
Christie SKA-3D
Демонстрация альтернативного контента

Цифровой кинопоказ 

Постпродакшн

Мощный процессор обработки аудио и видео 
класса «все в одном» с широкими возможностями 
подключения 
 

Откройте для себя мир аудио- и видеоконтента с Christie® SKA-3D – универсальным процессором для кинотеатров. Это 
первое в отрасли устройство, сочетающее в себе функции обработки аудио и видео с возможностью демонстрации 
альтернативного контента. Качество показа рекламных роликов подарит зрителям впечатления, сравнимые с 
просмотром кинокартины. Для интеграции со звуковыми системами кинотеатров процессор оснащен функцией приема 
звукового сигнала, транслируемого в новейших форматах высокого качества, использующих сжатие без потерь, – таких 
как Dolby TrueHD® и DTS-HD Master Audio®. Теперь ваш кинотеатр может гораздо больше, чем просто показывать кино. 
 
Christie SKA-3D обеспечивает возможность переключения между несколькими источниками звука и видео 2D и 3D, 
включая сервер кинотеатра и интегрированный медиаблок Christie IMB. В качестве источников контента могут выступать 
проигрыватели Blu-ray Disc™, игровые консоли, ресиверы цифрового телевидения, персональные компьютеры и 
мобильные устройства. Кроме того, процессор способен обеспечить безупречную передачу 3D контента из HDMI 
источников (в том числе в форматах RealD®) на два выхода двойного DVI для правого и левого глаза. Единое решение 
позволяет сократить расходы, упростить передачу сигнала и избавиться от громоздких стоек с оборудованием.  
 
Никакой другой видеопроцессор для кинотеатров, доступный на современном рынке, не предлагает  
таких широких возможностей подключения и обработки аудио- и видеосигнала, как Christie SKA-3D.
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Christie SKA-3D (108-446105-01)

Высота • 88,9 мм (два стоечных отсека), 101,6 мм с ножками

Ширина • 482,6 мм

Длина • 304,8 мм

Вес • 7,3 кг

Энергопотребление • 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 100 Вт

Входные разъемы Видеосигнал • 2 x HDMI • 1 x HDMI / DVI-I • 1 x HDMI / DVI-D (поддержка HDCP и 
интегрированного звука) • 2 компонентных разъема (3 x RCA) • VGA (HD15)

Аудиосигнал • 16 цифровых разъемов DCI-AES, 8 пар (DB-25) • DCI-AES ALT1, пары 1–4 (RJ-45) • 
DCI-AES ALT2, пары 5–8 (RJ-45) • 8 симметричных аналоговых выходов (DB-25) • 3 
аналоговых разъема (RCA) • 3 коаксиальных разъема SPDIF (RCA) • 3 оптических 
разъема SPDIF (Toslink) • 2 x HDMI (поддержка интегрированного звука) • Разъем 
для микрофона (XLR)

Выходные разъемы Видеосигнал • HDMI L / DVI-D (для левого глаза, режим двойной потоковой передачи 3D 
видеосигнала) • HDMI R / DVI-D (для правого глаза, режим двойной потоковой 
передачи 3D видеосигнала)

Аудиосигнал • 8 симметричных аналоговых выхода (DB-25) • L (левый) нижний, симметричный 
аналоговый выход (3-контактный Phoenix) • C (центр), нижний, симметричный 
аналоговый выход (3-контактный Phoenix) • R (правый), нижний, симметричный 
аналоговый выход (3-контактный Phoenix) • Aux 1 / LS (левый, объемный 
звук) нижний, симметричный аналоговый выход (3-контактный Phoenix) • Aux 
2 / RS (правый, объемный звук) нижний, симметричный аналоговый выход 
(3-контактный Phoenix) • HI (для слабослышащих), симметричный аналоговый 
выход (3-контактный Phoenix) • VI/N (для слабовидящих/диктора), симметричный 
аналоговый разъем (3-контактный Phoenix) • Несимметричный аналоговый 
разъем (RCA) для монитора в киноаппаратной • Разъем для наушников (TRS)

Управление и сетевые разъемы • Порт Ethernet (RJ-45) для управления и настройки через IP-сеть • RS-232 (DB-9)  
• 8-контактные входные разъемы с фиксаторами (16-контактный Phoenix)  
• 4 разъема с релейными выходами (8-контактный Phoenix)

Поддерживаемые 
форматы

Видеосигнал • До 1 080p/2K, 60 Гц

Аудиосигнал • Цифровой PCM, до 16 каналов • Симметричный аналоговый разъем (+4 дБ), 
до 8 каналов  • Dolby Digital • Dolby Digital Plus • Dolby TrueHD • DTS • DTS-HD • 
Основной аудиоразъем DTS-HD • Несимметричный аналоговый разъем (–10 дБ), 
стерео • Симметричный разъем для микрофона

Christie SKA-3D поддерживает 
профессиональную обработку звука, 
поступающего по 16 входным каналам 
DCI-AES от сервера кинотеатра или 
интегрированного медиаблока. На 
устройстве можно настроить до 15 
симметричных аналоговых выходов, оно 
оснащено пятью двунаправленными 
кроссоверами, функцией задержки аудио, 
31-канальным графическим эквалайзером и 
целым рядом других функций.

Christie SKA-3D, поддерживающий разнообразные входные и выходные форматы аудио- и видеосигнала, 
раскроет все возможности воспроизведения контента вашего цифрового кинотеатра.
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